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UNITE         QTE               P.U. H.T.            P.T. H.T.
COSEC WINTZENHEIM Lot n�14 CARRELAGE / FA�ENCE

14.1 BATIMENT EXTENSION
NOTA: 
L'entrepreneur s'entourera de tous les �l�ments qui doivent lui permettre de 
rendre un ouvrage propre � la destination et � la r�alisation des travaux. 
A cet effet il devra obligatoirement se rendre sur les lieux pour estim� en toute 
connaissance de cause les difficult�s r�sultant des travaux qui lui sont 
demand�s. 
A aucun moment, il ne pourra se pr�valoir d'une m�connaissance des lieux et/ou 
des ouvrages � r�aliser pour pr�tendre � une indemnit� ou plus-value pour ses 
prestations. 

14.1.1 FaÄence murale
de teinte blanche ou pastel, comprenant; 
- fourniture et pose coll�e sursupport pl�tre lisse ou b�ton banch�, de faience 
murale, 
- fa�on de coupes, et jointoiement au coulis teint� � la demande, 
- habillage de l'encastrement de douche, 
- fa�on de chanfrein si besoin � 45 degr�s pour r�alisation d'angles saillants de 
tablettes et rebords divers ou baguettes PVC blanches, 
- chutes, percements, sciottages, tranchis droits ou biais, 
- fa�on de joints silicone souple dans les angles rentrants, au pourtour de la 
douche, 
- toutes suj�tions annexes pour une parfaite ex�cution, 
- nettoyage final soign� des surfaces. 

14.1.1.1 Fa�ence BLANCHE ou PASTEL format 15 x 20 cm 
r�partition Blanc-Pastel soit 1/3 - 2/3, y compris listel de couleur � hauteur des 
yeux, teinte RAL au choix de l'Architecte.

Localisation : Vestiaires femmes & hommes  

M2 68,00 €

14.1.2 Profils corniÅres en inox
au droit des portes entre les diff�rents rev�tements, y compris scellement dans 
mortier colle, et toutes suj�tions.

14.1.2.1 Pour seuils de portes ou tapis brosse

ML 4,00 €

BATIMENT EXTENSION H.T: €

14.2 BATIMENT EXISTANT

14.2.1 RevÇtements sols en carrelage grÅs cÉrame 
pour rev�tements sols � fournir et � poser par collage sur chape ou dallages 
surfac�s et comprenant: 
- gr�s c�rame, au choix de l'Architecte,
- pr�paration du support par humidification avant collage, 
- ragr�age type P3 pour rattrapage des �ventuelles imperfections du support 
r�alis� selon les prescriptions du fabricant en respectant les d�lais de s�chage 
avant pose du carrelage, 
- pose � l'aide de colle souple agr��e, 
- toutes fa�ons de coupes, d�coupes, tranchis droits ou biais, arrondis, chutes, 
- carreau d'une m�me nuance et d'un m�me bain de fabrication pour la totalit� 
des surfaces recevant le m�me carrelage, 
- coupes en rives des murs m�nageant un espace de 10 mm � la p�riph�rie qui 
sera laiss� libre au moment du jointoiement du sol, 
- fa�on de joints au mortier de ciment, 
- toutes suj�tions annexes pour une parfaite ex�cution, 
- nettoyage final soign� des surfaces.

Carrelage anti-dÉrapant CLASSEMENT PN (Pieds Nus)
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14.2.1.1 Sur dallage b�ton apr�s d�pose des sols coll�s existants
y compris tous travaux pr�paratoires n�cessaires pour une tenue parfaite.

GrÅs cÉrame 30 x 30 cm GRANITOGRES de MARTE ou 
Équivalent, finition mate classement U4 P3, teinte au choix.

Localisation : Bloc sanitaires recrÄÄ "Femmes & Hommes"

M2 30,00 €

14.2.1.2 Sur sols avec carrelage existant conserv�
y compris tous travaux pr�paratoires n�cessaires pour une tenue parfaite.

GrÅs cÉrame 30 x 30 cm GRANITOGRES de MARTE ou 
Équivalent, finition mate classement U4 P3, teinte au choix.

Localisation : Vestiaires garÅons et filles existants  , wc PMR mixte, douche 
salle des profs, wc PMR et vestiaire petite salle et dÄgagement petite salle

M2 52,00 €

14.2.1.3 P.V. pour sol pr�par� avec ragr�age ou omnichape 
dans douches avec fa�ons de pente vers siphon.

M2 22,00 €

14.2.1.4 Profil inox pour rattrapage de niveau
entre rev�tement neuf et ancien, y compris scellement dans mortier colle, et 
toutes suj�tions.
Mod�le RENO-U/-RAMP de SCHLÑTER SYSTEMS ou �quivalent, profil 
de transition entre rev�tements de sols de hauteurs diff�rentes.

ML 6,00 €

14.2.2 P.V pour barriÅre anti - humiditÉ
SystÅme BarriÅre MF de MAPEI ou �quivalent, travaux comprenant;
- le support ne doit pas ressuer d'humidit�, il doit �tre m�caniquement stable (15 
jourspour les chapes ciment, 1 mois au moins pour les dallages et 2 mois au 
moins pour les planchers b�ton),
- �limination de toutes souillure, substance, particule friable, mal adh�rente tels 
que r�sidus de colle, peinture, trace de pl�tre, graisse, terre, etc... par une action 
m�canique appropri�e (grenaillage ou rabotage) jusqu'� la remise � nu du 
support,
- les joints de fractionnement, les fissures seront trait�s avec ECORIP ou 
ECOJET ou �quivalent,
- application de PRIMER MF ou �quivalent en 2 couches, sur le produit encore 
frais, sablage � refus avec le sable quartz 1.2., apr�s s�chage, �liminer le sable 
en exc�s par aspiration,
- les supports pourront �tre recouverts  de carrelage d�s 24 h en fonction de la 
temp�rature

14.2.2.1 Sur dallage existant apr�s d�pose des sols
Localisation : Bloc sanitaires Hommes-Femmes grande salle

M2 30,00 €

14.2.2.2 Sur carrelage existant conserv�
Localisation : Bloc sanitaires Hommes-Femmes grande salle

M2 52,00 €

14.2.2.3 Sur support pr�par� dans douche
Localisation : Bloc sanitaires Hommes-Femmes grande salle

M2 22,00 €
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14.2.2 FaÄence murale
de teinte blanche ou pastel, comprenant; 
- fourniture et pose coll�e sur mur pl�tr�s ou cr�pis de faience, 
- fa�on de coupes, et jointoiement au coulis teint� � la demande, 
- fa�on de chanfrein si besoin � 45 degr�s pour r�alisation d'angles saillants de 
tablettes et rebords divers ou baguettes PVC blanches, 
- chutes, percements, sciottages, tranchis droits ou biais, 
- fa�on de joints silicone souple dans les angles rentrants, au pourtour des 
huisseries des portes int�rieures , chassis vitr�s et appareils sanitaires,
- toutes suj�tions annexes pour une parfaite ex�cution, 
- nettoyage final soign� des surfaces.

14.2.2.1 Fa�ence murale sur cloisons placostil neuves
Localisation : Bloc sanitaires crÄÄ "femmes et hommes", 

M2 98,00 €

14.2.2.2 Fa�ence murale 15/20 cm sur murs existants peints
ou avec rev�tement carrelage y compris tous travaux pr�paratoires n�cessaires 
sur anciens fonds.

Localisation :  Vestiaires garÅons et filles existants  , wc PMR mixte, douche 
salle des profs, wc PMR et vestiaire petite salle

M2 130,00 €

14.2.3 Travaux divers

14.2.3.1 Raccords divers
de plinthes au droit des ouvertures cr��es ou condamn�es, fa�ons pour petites 
surfaces, ragr�age, �limination de flaches ou bosses, etc...

Ouvrier OHQ: 20 heures �.............. € / HT de l'heure
Fournitures:    500,00 € / HT

U 1,0 €

BATIMENT EXISTANT H.T: €
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RECAPITULATION
CARRELAGE / FA�ENCE

14.1 - BATIMENT EXTENSION _________________________ € HT

14.2 - BATIMENT EXISTANT _________________________ € HT

Total H.T.  : _________________________ €

20T.V.A. %: _________________________ €

Total T.T.C.: _________________________ €

En toutes lettres euros  TTC: 
............................................................................................................................................

Fait � .........................................
le................................................

Signature et cachet de l'Entrepreneur


