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17.1 MUR D'ESCALADE

17.1.1 Construction d'une Structure Artificielle d'Escalade
Les  travaux  du  pr�sent  dossier  concernent  la  construction  d'une  Structure 
Artificielle  d'Escalade  (S.A.E.),  Elle  sera  situe  .  l'int�rieure  de  la  salle 
multisports, ses dimensions seront approximativement de:
6.00 m de haut sur 22,50 m de large,
- l'ossature de la SAE sera fix�e sur le soubassement en b�ton  avec doublage 
bois sur une hauteur de 3.50 m et sur mur MOB avec doublage bois sur 2.50 m 
de  hauteur  (  hauteur  totale:  6.00  m.,  elle  reposera  sur  le  dallage  en  b�ton, 
les 
travaux comprennent;
- l'ossature porteuse de la S.A.E.,
- les panneaux grimpables de la S.A.E.
La  SAE  totalisera  22  SAMI  (Syst.me  d'assurage  en  moulinette  individuel) 
minimum. Le nombre de PAI correspondra aux exigences normatives.
La  volum�trie  sera  d�finie  par  un  ensemble  de  panneaux  multi  facettes  en  
3 dimensions sans angles droits mont�s sur une ossature en acier ou en bois.
L'entreprise  a  libre  choix  de  forme  des  volumes, une  coh�rence  de  vari�t�  
est demand�e.
Le  fabricant inclura la  fourniture de  prises  positives amovibles: 6  prises  au 
m�. 
Ces prises seront �quip�es d'un syst�me de rotation et d'un syst�me de s�curit� 
emp�chant  la  prise  de  tomber  en  cas  de  rupture  accidentelle.  Il  fournira  
les 
catalogues  �  l'appui  de  l'offre.  Un  dossier  de  plans  comprenant  des  
visuels photor�alistes  du  projet  ins�r�  dans  son  environnement  sera  
obligatoirement 
fourni  �  la  remise  de  l'offre.  Ce  dossier  contient  au  minimum  deux  vues  
en perspective, une coupe horizontale et une axonom�trie cot�e.
Le fabricant aura . sa charge la fourniture de tapis portant le logo de la soci�t� � 
son nom. Ils devront �tre relevables au moyen d'une sangle sur la S.A.E.
Le fabricant devra fournir au minimum:
- 44 baudriers,
- 22 descendeurs type panier,
- 44 mousquetons HMS Ä vis,
- 632 m de corde coupÅ en cordes de 31 mÇtres,
- des d�gaines sur chaque point d'assurage interm�diaire.
Pour des facilit�s de gestion il est demand� que l'ensemble du mat�riel 
soit fourni par un seul fabricant.
L'entreprise pr�cisera dans son devis le co�t de:
-  l'�tude  technique  et  la  gestion  d'affaires,  incluant  la  note  de  calcul  
(ex�cut�e avec un logiciel homologu� et sp�cialis� selon les r�gles de calcul en 
vigueur). 
Fournir la copie de la licence d'exploitation du logiciel utilis�.
- une s�ance de finalisation du design sur place,
- la fourniture des mat�riaux,
- les essais de r�ception,
- le montage, incluant l'ensemble des frais.
De plus, le fabricant inclura dans son offre, 
- une journ�e d�di�e � la prise en main de la SAE par le corps enseignant. Cette 
prestation d'une journ�e devra �tre assur�e par un professionnel de l'escalade,
- l'ouverture de 2 voies de couleurs diff�rentes par ligne d'assurage,
- le montant maximum de l'intervention de maintenance . r�aliser annuellement (il 
y a lieu de pr�voir une maintenance sur l'�quipement propos�).
Qualit�s des finitions:

Panneaux:
La  SAE  sera  compos�e  de  panneaux  contreplaqu�s  antid�rapants  d'une 
�paisseur minimum exacte de 18 mm �co-certifi� (FSC ou PEFC). Un justificatif 
de validit� sera joint � la remise de l'offre. Ces panneaux seront recouverts d'un 
m�lange  r�sine  /  peinture  epoxy  /  sable  apportant  au  panneau  une  grande 
adh�rence.  Les  panneaux  devront  avoir  un  bord  arrondi  int�gr�  dans  les 
panneaux  afin  d'�viter  les  angles  francs.  La  conception  se  devra  d'�viter  
les finitions  par  corni�res,  sera  proscrit  toute  finition  par m�lange fibre  /  
r�sine  ou produit  type  p�te  �  bois.  La  jonction  entre  les  diff�rents  
panneaux  ne  devra pr�senter  ni  interstice,  ni  d�calage.  Ces  panneaux  
seront  assembl�s  sur  une
ossature m�tallique qui recevra les points d'assurage pour l'escalade en t�te et 
en moulinette. les points d'assurage seront conformes aux exigences de la norme 
EN  12572.  Un  �chantillon  sera  joint �  l'offre. En  aucun cas les  produits  de  
la r�alisation  ne  pourront  �tre  diff�rents  de  ceux  propos�s  comme  
�chantillon. 
(Sous  peine  de  refus  de  la  r�alisation).  Des  photos  de  murs  existants  
seront obligatoirement jointes � l'offre.
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Inserts:
La  densit� d'insert ne  pourra �tre inf�rieure �  36 inserts/m�. Les  inserts  seront 
obligatoirement viss�s au moyen de 2 vis VBA (toute autre offre sera refus�). Un 
�chantillon sera joint � l'offre.
Les panneaux seront assembl�s sur une ossature m�tallique ou bois pour un mur 
en  int�rieur.  Les  parties  m�talliques  de  l'ossature  seront  imp�rativement 
galvanis� � chaud. Cette ossature recevra les points d'assurage pour l'escalade 
en t�te ou en moulinette.
Les joues apparentes devront �tre grimpables et �quip�e pour l'escalade en t�te. 
Chaque  rupture  de  pente  (ex.  r�tablissement  apr�s  un  surplomb)  pouvant 
occasionner  un  frottement  de  la  corde  d'assurage  sera  prot�g�e  par  une 
protection m�tallique d'un seul tenant. Celle-ci sera amovible. Le mode de fixation 
des  diff�rents  profils  sur  porteur  devra  �tre  invisible  (pas  de  pattes  de  
fixation 
apparentes).  Les PAI seront obligatoirement des plaquettes  coeurs.  Leur mode 
de fixation sera diff�rent de celui des prises.
El�ments � fournir:
- une note pr�sentant l'entreprise, son chiffre d'affaires et ses r�f�rences,
- une garantie d'assurance d�cennale sur l'installation (copies � fournir),
- les garanties des produits de la SAE,
- les fiches techniques des produits propos�s,
- les r�f�rences r�gionales,
- le c.v. de l'ensemble des membres du bureau d'�tude,
- le c.v. de l'ensemble des designers,
-  le  c.v.  des  monteurs pr�vus  pour  cette  op�ration  ainsi  que leurs  
habilitations pour les travaux en hauteur.
L'entreprise pr�sentera � la r�ception du chantier:
- les notes de calcul selon norme En 12572-1 � remettre au bureau de contr�le 
pour validation (NF 52-400),
Cette derni�re sera � la charge du fabricant,
-  les  essais  de  r�ception  selon  norme  en  vigueur  en  pr�sence  du  Ma�tre 
d'Ouvrage ou du bureau de contr�le,
- les notices d'utilisation selon norme en vigueur,
- la plaque du constructeur selon norme en vigueur,
- une garantie d'assurance d�cennale sur l'installation (copies � fournir),
- les garanties des produits de la S.A.E.,
- les plans de montage et de structure porteuse (avant l'intervention sur site). 

17.1.1.1 Mur d'escalade complet

U 1,0 €

MUR D'ESCALADE H.T: €
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RECAPITULATION
MUR D'ESCALADE

17.1 - MUR D'ESCALADE _________________________ € HT

Total H.T.  : _________________________ €

20T.V.A. %: _________________________ €

Total T.T.C.: _________________________ €

En toutes lettres euros  TTC: 
............................................................................................................................................

Fait � .........................................
le................................................

Signature et cachet de l'Entrepreneur


